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Заказать звонок
            

        

    


    
    
    
        
                            
                    Датчики позиционирования и наличия объектов
                

                            
                    Датчики контроля уровня
                

                            
                    Кабельные и разъемные соединения
                

                            
                    Блоки питания
                

                            
                    Принадлежности
                

                    

        

            
                
                                            
                            
                                Индуктивные
                            

                            
                                Общепромышленное и взрывозащищенное исполнение.
Стандартное и увеличенное расстояние срабатывания.
Датчики с аналоговым выходом.
Датчики контроля скорости.
Низкотемпературные исполнения.

                            

                        
                                            
                            
                                Оптические
                            

                            
                                Оптические датчики серии ВБО применяются во всех отраслях для позиционирования или счета объектов. Использование в датчиках кодированного инфракрасного излучения позволяет избежать влияния посторонних источников света.
                            

                        
                                            
                            
                                Ультразвуковые
                            

                            
                                Применяются в тяжелых условиях запыленности, задымленности, при прозрачных объектах воздействия ультразвуковые датчики могут заменить оптические датчики для определения наличия или контроля уровня объектов.
                            

                        
                                            
                            
                                Емкостные
                            

                            
                                Емкостные датчики положения серии ВБЕ. Общепромышленное и взрывозащищенное исполнение.
                            

                        
                                    


            
                
                                            
                            
                                Емкостные
                            

                            
                                Ёмкостные датчики (сигнализаторы) уровня погружного типа, предназначены для непрерывного контроля уровня жидких и сыпучих сред в резервуарах (танках, силосах, бункерах, цистернах).
                            

                        
                                    


            
                
                                            
                            
                                Разъем М12 с кабелем
                            

                            
                                Соединительный кабель с разъемом М12 мама (розетка), конструкция корпуса прямой/угловой, 2PIN, 3PIN, 4PIN.
Стандартная длина соединительного кабеля 2; 3; 5; 7; 10 м. 
                            

                        
                                            
                            
                                Соединительный кабель
                            

                            
                                Соединительный кабель с разъемом М12 мама (розетка)/папа (вилка), конструкция корпуса прямой/угловой, 4PIN.
                            

                        
                                            
                            
                                Разъем разборный
                            

                            
                                Разъемы для подключения датчиков разборные. Соединительная резьба М12 мама (розетка)/папа (вилка), 4PIN.
                            

                        
                                            
                            
                                Разъем блочный
                            

                            
                                Используется для стационарного подключения, устройств. Резьбовое соединение M12 внутреннее/наружное. Тип разъема мама (розетка)/папа (вилка). Монтажное исполнение тыловое/фронтальное, 4PIN.
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                                Импульсные блоки питания
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                        Датчики позиционирования и наличия объектов
                    
                

                
                    Индуктивные | Оптические | Емкостные | Ультразвуковые
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                    Оптические датчики положения в общепромышленном исполнении
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                        Диффузные датчики Тип - D (отражение от объекта)
                    
                

                
                    Диффузные датчики тип-D (с отражением от объекта) содержат источник света и приемник в одном общем корпусе.
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                        Детекторы нагретого объекта
                    
                

                
                    Оптические датчики нагретого объекта ДОГ предназначены для регистрации нагретых от 250 до 1100 °С объектов в зоне чувствительности. Применяется в прокатном, литейном производстве, в кузнечно-прессовом оборудовании и др.
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                        Разъем М12 с кабелем
                    
                

                
                    Соединительный кабель с разъемом М12 мама (розетка), конструкция корпуса прямой/угловой, 2PIN, 3PIN, 4PIN.
Стандартная длина соединительного кабеля 2; 3; 5; 7; 10 м. 
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                        Общепромышленные
                    
                

                
                    Емкостные датчики положения серии ВБЕ позволяют контролировать предельный уровень сыпучих и жидких материалов в резервуарах.
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                        Емкостные
                    
                

                
                    Ёмкостные датчики (сигнализаторы) уровня погружного типа, предназначены для непрерывного контроля уровня жидких и сыпучих сред в резервуарах (танках, силосах, бункерах, цистернах).
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                        Оптические датчики Тип - Т (прерывание оптического луча)
                    
                

                
                    Оптические датчики для работы в условиях низких температур серии ВБО-Д68 предназначены для работы в условиях низких температур до -50°С.
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                        Индуктивные
                    
                

                
                    Общепромышленное и взрывозащищенное исполнение.
Стандартное и увеличенное расстояние срабатывания.
Датчики с аналоговым выходом.
Датчики контроля скорости.
Низкотемпературные исполнения.
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                    Индуктивные датчики в общепромышленном исполнении...
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                        Стандартное расстояние срабатывания
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                        Датчики контроля уровня
                    
                

                
                    Для жидких и сыпучих материалов с аналоговым и дискретным выходами
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                        Оптические
                    
                

                
                    Оптические датчики серии ВБО применяются во всех отраслях для позиционирования или счета объектов. Использование в датчиках кодированного инфракрасного излучения позволяет избежать влияния посторонних источников света.
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                        Рефлекторные датчики Тип - R (отражение от светооражателя)
                    
                

                
                    Рефлекторные датчики тип-R (с отражением от световозвращателя/рефлектора) содержат источник света и приемник в одном общем корпусе.
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                        Высокотемпературные
                    
                

                
                    Оптические датчики для высоких температур  применяется в составе систем безопасности, автоматизации, контроля и управления технологическими процессами в условиях высоких температур до +150 °С, горячих (литейных) цехов, прокатных станов, прессовом оборудовании, печей и других горячих производств.
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                        Импульсные блоки питания
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                        Датчики предельного уровня
                    
                

                
                    Емкостные датчики серии ДКЕ используются в автоматизации технологических процессов для управления аварийными сигналами критических уровней (пустой или полный резервуар), а также для управления уставками для заполнения или опорожнения резервуаров.
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                        Увеличенное расстояние срабатывания
                    
                

                
                    Индуктивные датчики серии ВБИ с увеличенным расстоянием срабатывания предназначены для применения в качестве элементов систем управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности.
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                        Оптический барьер
                    
                

                
                    Серия оптических барьеров ВБО-ЭКТК с  водяным охлаждением.
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                        Взрывозащищенные
                    
                

                
                    Емкостные датчики положения во взрывозащищенном исполнении. Вид взрывозащиты «mb» (герметизация компаундом)
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                        Соединительный кабель
                    
                

                
                    Соединительный кабель с разъемом М12 мама (розетка)/папа (вилка), конструкция корпуса прямой/угловой, 4PIN.
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                        Кабельные и разъемные соединения
                    
                

                
                    Соединительные кабели и разборные разъемы М12 мама (розетка)/папа (вилка), конструкция корпуса прямой/угловой. 
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                        Барьерные датчики Тип - T (прерывание оптического луча)
                    
                

                
                    Барьерные датчики тип-T (на прерывание оптического луча) источник света и приемник находятся в отдельных корпусах и устанавливаются друг напротив друга.
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                        Ультразвуковые
                    
                

                
                    Применяются в тяжелых условиях запыленности, задымленности, при прозрачных объектах воздействия ультразвуковые датчики могут заменить оптические датчики для определения наличия или контроля уровня объектов.
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                        Низкотемпературные
                    
                

                
                    Оптические датчики серии предназначены для работы в условиях низких температур до -50°С.
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                        Датчики с аналоговым выходом
                    
                

                
                    Индуктивные датчики положения серии ДПА с аналоговым выходом преобразуют значение расстояния между активной поверхностью датчика и объектом воздействия в величину токового сигнала на выходе. Применяется в системах управления оборудованием.
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                        Термокожухи для оптических датчиков
                    
                

                
                    Термокожух предназначен для совместного использования с датчиками горячих объектов серии ДОГ, ВБО в цилиндрическом корпусе.
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                        Разъем разборный
                    
                

                
                    Разъемы для подключения датчиков разборные. Соединительная резьба М12 мама (розетка)/папа (вилка), 4PIN.
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                        Датчики предельного уровня взрывозащищенные
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                        Оптические датчики цветной метки
                    
                

                
                    Оптические датчики цветной метки серии ДОМ применяются в автоматических установках парфюмерной, легкой, пищевой промышленности, а конкретнее – в системах позиционирования или остановки объектов с нанесенной на них цветной меткой для заполнения упаковки или резки.
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                        Датчики контроля скорости
                    
                

                
                    Датчики контроля частоты вращения серии ДКС предназначены для контроля остановки или изменения скорости вращения (движения) таких устройств, как конвейеры, транспортеры, барабаны.
                

            

            
                
                    Показать
                    
                        
                    
                
            

        

    

    
                                            
            
                                    
                            
        

        
            
                
                    
                        Емкостные
                    
                

                
                    Емкостные датчики положения серии ВБЕ. Общепромышленное и взрывозащищенное исполнение.
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                        Разъем блочный
                    
                

                
                    Используется для стационарного подключения, устройств. Резьбовое соединение M12 внутреннее/наружное. Тип разъема мама (розетка)/папа (вилка). Монтажное исполнение тыловое/фронтальное, 4PIN.
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                        Принадлежности
                    
                

                
                    Монтажные кронштейны | Светоотражатели  | Тест-блоки
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                        Световая завеса
                    
                

                
                    Многолучевая оптическая линейка серии ДПО предназначена для создания контролируемой зоны из инфракрасных лучей. 
При наличии в этой зоне объекта воздействия изделие выдает токовый сигнал пропорциональный количеству перекрытых лучей.
Применяется в системах контроля доступа, автоматизированного контроля и управления технологическими процессами.
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                        Низкотемпературные
                    
                

                
                    Индуктивные датчики положения серии ВБИ в низкотемпературном исполнении предназначены для работы при температуре окружающей среды до -60°С.
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                        Защитные оптические барьеры
                    
                

                
                    Оптический барьер (фотобарьер) серии ВБО-ЭК создает из инфракрасных лучей плоскость и контролирует проникновение через нее каких-либо объектов. Применяются в прессовом оборудовании для решения задач техники безопасности.
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                        Цельнометаллические
                    
                

                
                    Индуктивные датчики СЕНСОР в цельнометаллическом корпусе для пищевой и химической промышленности
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                        Индуктивные датчики скорости Ех
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                        Высокотемпературные
                    
                

                
                    Для использования в широком диапазоне температур от -25°C до 100°C. Цилиндрический корпус из никелированной латуни. Материал кабеля силикон.
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                        Индуктивные датчики с аналоговым выходом Ех
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                    Приборы для автоматизации разработка и производство
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                    Telegram
                

                                
                    
                        
                    +7 (343) 379-53-60
                
Заказать звонок
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        Покупателю

        
            	
                        Доставка
                    
	
                        Способы оплаты
                    
	
                        Гарантия
                    


        

    

    
                Информация

        Информация

        
            	
                        База знаний
                    
	
                        Вопросы и ответы
                    
	
                        Сертификаты
                    


        

    

    
                Компания

        Компания
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                    Отзывы заказчиков
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                        Производство
                    


        

    





            
                
                                        Контакты

                    Контакты

                    
                        620057, г. Екатеринбург,
ул. Шефская, д. 62

                        
                            Тел./Факс: +7 (343) 379-53-60,

                        
                            E-mail: sale@sensor-com.ru
                        

                        
                            

                        

                    

                

                
                    
                        

                    

                

            

        

        
            © 2024 ЗАО «Сенсор»Предложение не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ

            
                Политика конфиденциальности
            

            
                Разработка и продвижение
                
                    
                
            

        

    


    
        
            Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных и сервисы статистики.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами и сервисами.
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                    Датчики позиционирования и наличия объектов 
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	Оптические
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	Соединительный кабель
	Разъем разборный
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	Импульсные блоки питания
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    Закажите звонок

    
        Мы Вам перезвоним в ближайшее время
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                Нажимая на кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку персональных данных
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    Отправить запрос

    Расскажите о вашем проекте – мы сделаем предложение
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                Нажимая на кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку персональных данных
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            Посмотреть список
        
        
            Продолжить покупки
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                Нажимая на кнопку «Отправить» Вы даете согласие на обработку персональных данных
            

            






    












